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FASTGØRELSE AF RAMPER TIL DØRTRIN AF TRÆ

Fjern fodlister fra dørtrinet og gem dem til 
senere brug.

Vend rampen med undersiden opad. 
Placér rampen op ad dørtrinet og markér på 
dørtrinet hvor skruerne skal placeres gennem 
rillerne på rampen.

Brug “skrue til dørtrin” artikel nr.: 12540.
Størrelse: 3,0 x 16 mm.
Brug “skruetrækker PZ 2” artikel nr.: 12575 
(Fra TCR montagesystem taske).

Vend rampen sæt den fast ned over skruen.
Rampen er nu fæstnet til dørtrinet, men kan 
nemt afmonteres igen.  

Det er også muligt at bruge “Pladepropper” 
eller “Plastpropper”. 
Se instruktioner for mere information. 

Der er flere måder at fæstne ramper til dørtrin alt efter om dørtrinet er lavet af træ eller metal og hvilket 
materiale gulvet er lavet af. 

Pladepropper Plastpropper
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Skruer i dørtrin

Det er muligt at bore huller og fæstne 
rampen på skruer, ligesom på dørtrinet af 
træ. Brug “skruer til metal + bor” artikel nr.: 
12541. 

Pladepropper

Det er også muligt at fæstne rampen til gulvet 
med Pladepropper artikel nr.: 12690-2. De kan 
både fæstnes på træ og fliser, udendørs med 
skrue gennem pladeproppen.

Plastpropper

Hvis det ikke er muligt at fæstgøre rampen 
til endten dørtrinet eller gulvet, kan 
Plastpropper være løsningen. Artikel nr.: 
12500. Platpropperne monteres i hullerne 
op under rampen. Det er vigtigt at gulvet 
er rent, så er den skridhæmmende virkning 
af plastpropperne bedst. Hvor mange 
plastpropper der er behov for afhænger af 
situationen.

Når du har brug for at fæstne en rampe til et metal dørtrin eller metal strip på gulvet, har du flere 
muligheder:

FASTGØRELSE AF RAMPER TIL DØRTRIN AF METAL


